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Profi Bremsenreiniger Spezial  WS 1110

WS 1110 ist spezialisiert für den Einsatz an Motor-, Brems-, Getriebe- und Kupplungsteilen. Durch seine be-
sondere Sprühtechnik können auch schwer zugängliche Stellen bequem gereinigt werden. Das ideale Hilfs-
mittel für Montage und Reparatur. Mikroaktiv, rückstandsfrei, schnellverdunstend. WS 1110 entfernt Öl, Fett, 
Staub, Schmutz, Metallabrieb sowie Abrieb von Kupplungs- und Bremsbelägen.

Anwendung: 
WS 1110 reinigt Bremsen (Trommel- und Scheibenbremsen, Beläge, Bremsklötze, Zylinder, und Buchsen), 
Kupplungen (Kupplungsbeläge und Kupplungsteile), Motorteile (Vergaser, Benzin- u. Ölpumpen, Getriebe), 
verdrängt Wasser und hinterlässt keine Rückstände. 

Achtung:
Thermoplaste wie Gummi, PVC, Plexiglas, Polystyrol und einfache Lackanstriche könnten angelöst werden. 
Vor Besprühung Oberfläche auf Verträglichkeit testen! 

Verpackung:
Profi Bremsenreiniger Spezial  WS-1110  ist in 500 ml Aerosoldosen lieferbar. VPE = 12 Stück
Artikel-Nummer: 0316711100500

Alle Angaben und Empfehlungen beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Diese sind jedoch unverbindlich und stellen keine zugesicherten 
Eigenschaften dar. Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche durchzuführen, um festzustellen, ob die von Ihnen gewünschten Produkteigenschaf-
ten erreicht werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Produkte übernommen werden. Ein Anspruch daraus ist 
ausgeschlossen. Der Anwender trägt allein die Verantwortung für falschen oder zweckentfremdeten Einsatz.
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Eigenschaften: 
- ideales Hilfsmittel für Montage und Reparatur 
- entfernt Öl, Fett, Staub, Schmutz usw.

Technische Daten:
Farbe:				    farblos
Geruch:				    typisch nach Lösemittel		
Verarbeitungstemperatur:		  +15 °C bis +25 °C
Lagerfähigkeit:			   +5 °C bis max. +25 °C

Lagerfähigkeit:
24 Monate bei Lagerung zwischen +5 °C bis max. +25 °C. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.


